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Spis tresci

Tuleje dystansowe
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Opis

KA-571200-10-Simulator v1.1 to kompletny zestaw symulujgcy otoczenie typowego sterownika PLC z rodziny Siemens
S7-1200.

Zestaw KA-S71200-10-Simulator v1.1 jest funkcjonalnym odpowiednikiem zestawu KA-S71200-10-Simulator, réznig sie one
miedzy soba budowg toru pomiarowego wzmacniacza réznicowego (tensometr, mostek Wheatstone'a). Pozostate cechy,
parametry, funkcjonalnosci i sposéb uzycia s takie same dla obydwu wersji modutéw.

Zestaw KA-S71200-10-Simulator v1.1 sktada sie z dwdch ptytek:

* wejsciowej, wyposazonej w elementy tworzace Srodowisko pracy sterownika PLC (z rodziny Siemens 57-1200), w
ktérym zintegrowano cyfrowe i analogowe elementy wejsciowe oraz zasilacz DC/DC zapewniajacy odpowiednie
napiecia zasilajace obwodom elektronicznym,
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o wyjsciowej z diodami elektroluminescencyjnymi (LED), ktéry zapewnia monitorowanie stanéw wyjs¢ sterownika PLC
(z rodziny Siemens S7-1200). Dzieki wbudowanym specjalnym driverom LED firmy Nexperia Swiecg one ze statg
jasnoscia niezaleznie od ewentualnych wahan napiecia zasilajgcego.
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https://kamami.pl/moduly-dla-sterownikow-plc/575813-ka-s71200-io-simulator-zestaw-symulacyjny-dla-sterownikow-z-rodziny-s7-1200.html
https://kamami.pl/moduly-dla-sterownikow-plc/575813-ka-s71200-io-simulator-zestaw-symulacyjny-dla-sterownikow-z-rodziny-s7-1200.html

Przy uzyciu zestawu KA-S71200-10-Simulator v1.1 jest mozliwe zweryfikowane dziatania programu napisanego dla PLC
poprzez podanie:

na wejscia cyfrowe odpowiednich stanéw logicznych za pomoca wbudowanych przetacznikéw,

na wejscia cyfrowe impulséw z wbudowanego w zestaw enkodera AB,

na wejscia analogowe (ADC) napiec¢ z wbudowanych: sensora o$wietlenia, sensora temperatury oraz potencjometra,
na wejscie analogowe (ADC) napiecia z wyjscia konwertera mostka Wheatstone'a (np. do tensometra),

na wejscia analogowe (ADC) napie¢ z zewnetrznych sensoréw, np. odlegtosci, predkosci obrotowej watu, czujnikdw
potozenia z wyjsciami analogowymi.

Stany wyjs¢ cyfrowych sg monitorowane za pomoca diod LED.

Zestaw jest szczegdlnie polecany automatykom i osobom uczacym sie programowania sterownikéw PLC, chcacym
przetestowac pisane aplikacje bez mozolnego podtgczania wszystkich wymaganych czujnikéw.
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Uwaga!

Zestaw jest przeznaczony do wspoétpracy ze sterownikami z rodziny Siemens S7-1200 o maksymalnej liczbie
wejs¢ cyfrowych/analogowych 8/2 oraz maksymalnie 6 wyjsciach cyfrowych (w wersjach DC/DC/REL i
DC/DC/DC). Dziatanie zestawu zweryfikowano ze sterownikami: CPU1211C DC/DC/DC (dostepne w ofercie
promocyjnej: 6ES7211-1AE40-0XBO0 oraz promocyjnej dla edukacji: 6ES7211-1AE40-0XB0) oraz CPU1212C
(6ES7212-1AE40-0XB0).

W przypadku checi uzycia zestawu z innym modelem sterownika z rodziny Siemens S7-1200 nalezy
zweryfikowaé¢ kompatybilnos¢ zestawu z nim.
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Podstawowe cechy i parametry KA-S71200-10-
Simulator v1.1

Zestaw KA-S71200-10-Simulator v1.1 jest przystosowany do zasilania napieciem 24VDC z tolerancja réwna tolerancji
wewnetrznych zasilaczy PLC.

Zestaw jest przeznaczony do wspétpracy ze sterownikami z rodziny Siemens S7-1200 o maksymalnej liczbie wejs¢
cyfrowych/analogowych 8/2 oraz maksymalnie 6 wyjsciach cyfrowych (w wersjach DC/DC/REL i DC/DC/DC).

Modut wejsciowy:

Modut dedykowany dla sterownikéw PLC z rodziny Siemens S-1200
Zalecane sterowniki PLC:
o CPU1211C DC/DC/DC (6 wejs¢/4 wyjscia)
o CPU1211C DC/DC/REL (6 wejsc¢/4 wyjscia)
o CPU1212C DC/DC/DC (8 wejs¢/6 wyjs¢)
o CPU1212C DC/DC/REL (8 wejsc¢/6 wyjsc)
Obstuguje w PLC 8 kanatéw cyfrowych DI.x oraz 2 kanaty analogowe Al.x
Wyposazony w ztocone styki, zapewniajgce dobry kontakt ze ztagczami Srubowymi sterownika
Pozwala na symulacje sensoréw cyfrowych za pomoca dwupozycyjnych przetgcznikéw dzwigniowych
Ma wbudowany dwukierunkowy, dwufazowy enkoder obrotowy AB
Pozwala na testowanie mozliwosci przetwornika ADC wbudowanego w PLC dzieki wbudowanym:
o konwerterowi mostka Wheatstone'a (np. do tensometra, wzmocnienie 980V/V)
o czujnikowi temperatury MCP9700, o napieciu wyjsciowym przeskalowanym do zakresu pomiarowego PLC
(+5~+4+105°C)
o potencjometrowi (zakres napie¢ podawanych na wejscie PLC: 0...10VDC)
o fotorezystorowi (zakres napie¢ podawanych na wejscie PLC: 0...10VDC)
o zlgczom zewnetrznych czujnikdéw z wyjsciami analogowymi (maksymalna warto$¢ napiecia na Extl lub Ext2
wynosi 10VDC)
Ma ztgcza Srubowe, pozwalajace na tatwe dotgczenie zasilania 24 V DC oraz zewnetrznych czujnikéw (wyprowadzone
napiecia stabilizowane do zasilania zewnetrznych czujnikéw: +24VDC i +10VDC)
Dzieki tulejkom (znajdujgcym sie w zestawie), modut nie nadwyreza ztgcz srubowych sterownika

Modut LED:

Modut przystosowany do wspétpracy z PLC z wyjsciami RLY lub DC (wybierane przetacznikami)
Pozwala na prezentacje stanéw do 6 wyjs¢ cyfrowych DQ.x

Wyposazony w ztocone styki, zapewniajgce dobry kontakt ze ztagczami Srubowymi sterownika
Ma ztgcze Srubowe, pozwalajace na tatwe dotgczenie zasilania 24 VDC

Dziatanie zestawu zweryfikowano ze sterownikami:

* CPU1211C DC/DC/DC (dostepne w ofercie promocyjnej: 6ES7211-1AE40-0XB0)

* CPU1211C DC/DC/DC (dostepne w ofercie promocyjnej dla edukacji: 6ES7211-1AE40-0XB0) oraz
» CPU1212C (6ES7212-1AE40-0XB0).



https://kamami.pl/zestawy-startowe-edukacyjne/559733-zestaw-startowy-siemens-simatic-s7-1200-promo-sterownik-plc-cpu-1211c.html
https://kamami.pl/zestawy-startowe-edukacyjne/560870-zestaw-startowy-siemens-simatic-s7-1200-promo-edu.html

Wyposazenie standardowe

Kod Opis

* Zmontowany i uruchomiony modut symulatora |0 oraz modut kontrolek LED
KA-S71200-10-Simulator v1.1|« Cztery tuleje dystansowe
o Cztery $rubki montazowe dla tulejek dystansowych
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Sposdb potaczenia modutdow zestawu KA-S71200-10-
Simulator z PLC
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Ptytki zestawu KA-S71200-10-Simulator v1.1 dotaczone do sterownika CPU1211C DC/DC/DC
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Ztacza srubowe (zasilanie)

Ptytke wejsciowa wyposazono w cztery ztgcza Srubowe stuzace do przekazywania zasilania, ptytka LED ma dwa takie ztacza.
Styki oznaczone "L+" i "M" stuza do podtaczenia i przekazywania zasilania miedzy modutami. Podwdjne ztacze Srubowe po
lewej stronie pozwala na:

o [gorne] - dofaczenie zasilania do modutu symulatora i jednoczesnie zasilenia sterownika PLC
¢ [dolne] - przekazanie zasilania do modutu LED przy uzyciu przewoddéw
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Ztacza srubowe (tensometr, mostek Wheatstone’a)

Zestaw KA-S71200-10-Simulator v1.1 wyposazono w zintegrowany kondycjoner tensometra, ktéry konwertuje sygnat z

mostka pomiarowego do napiecia z zakresu 0...10VDC. Wzmocnienie napieciowe réznicowego wzmacniacza pomiarowego
wynosi 980V/V.

Tensometer or another
sensor based on
Wheatstone bridge

T nsometc r
+J¥ "IN+ IN-

L2
Tensometer lﬁ
0

Tensometer/t [Ext1

Tensometr lub inny sensor z wyjsciem réznicowym powinien by¢ dotgczony do zaciskéw IN+ i IN- oraz linii zasilajgcych +5V i
M.

Wzmocnienie toru kondycjonera wynosi 980V/V. W stanie réwnowagi mostka napiecie na wyjsciu kondycjonera wynosi +5V,
co umozliwia dwukierunkowy pomiar sit (w przypadku tensometra) lub innych wielkosci.

10




Ztacza srubowe (sensory zewnetrzne)

Plytke wejsSciowq zestawu wyposazono w zestaw ztgcz Srubowych umozliwiajgcych dotgczenie do testowanego PLC
zewnetrznych czujnikéw z wyjsciami analogowymi.

+10V

Tensometer/t [Ext1]|L/V[TExi2

=
]
=
=
)
X
g

Wejscia Extl i Ext2 nie sq wyposazone w kondycjonery, napiecia na nie podawane sg podawane bezposrednio do wejs¢
analogowych PLC:

e Extl - do wejscia Al.O, jezeli selektor SEL Al.O jest w pozycji Ext1,
e Ext2 - do wejscia Al.1, jezeli selektor SEL Al.1 jest w pozycji Ext2.

Styk Opis

Wejscie analogowe czujnika zewnetrznego, napiecie jest podawane na wejscie PLC Al.O (jezeli selektor SEL Al.O jest
Ext2 |w pozycji Extl).

Zakres napie¢ wejsciowych 0...10VDC.
L+ (O)|Wyjscie napiecia +24VDC z zasilacza zasilajgcego sterownik.
M Masy zasilania.

Wejscie analogowe czujnika zewnetrznego, napiecie jest podawane na wejscie PLC Al.1 (jezeli selektor SEL Al.1 jest
Extl |w pozycji Extl).

Zakres napie¢ wejsciowych 0...10VDC.

Wyjscie stabilizowanego napiecia +10VDC z zasilacza wbudowanego w zestaw.
+10V o iy

Maksymalna obcigzalnos¢ 100 mA.

11
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Przetaczniki na ptytce wejsciowe;j
SEL AlLO SEL Al.1 Output type selector

{ ) %gﬂm 0 O [ EE
= '

v.1.1 AD627

Tensometer

ol IN+
v.1.1 AD627

] [E\@0 &

SEL DI.0 SEL DI.1

12
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Ptytka KA-LOGOS71200-10-Simulator v1.1 zostata wyposazona w przetaczniki dZwigniowe o oznaczeniu DI.0..DI7, ustawiajace
wybrany stan cyfrowy ,0” lub , 1" na poszczegdlnych wejsciach cyfrowych DI.x sterownika PLC.

Uwaga! W przypadku korzystania ze sterownika CPU1211, ktéry ma 6 wejs¢, przetaczniki dZzwigniowe DI.6 i
DI.7 nie beda wykorzystane.

13
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Selektory SEL DI.0 i SEL DI.1 stuza do dotaczania do linii wejSciowych DI.0 oraz DI.1 przetgcznikéw dZzwigienkowych DI.0 i DI.1
lub wyjs$¢ enkodera - odpowiednio dotaczono:

e DI.0 - kanat A enkodera
e DI.1 - kanat B enkodera

14
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AlLO Al1

Selektory SEL Al.Q i SEL Al.1 stuzg do wybrania Zrédfa sygnatu podawanego na wejscia Al:

e SEL Al.0 umozliwia wybdr pomiedzy czujnikami:
o Wbudowanym AFE tensometra/czujnikiem temperatury
o Wejsciem czujnika zewnetrznego Extl
e SEL Al.1 umozliwia wybdr pomiedzy czujnikami:
o Czujnikiem Swiatta/potencjometrem
o Wejsciem czujnika zewnetrznego Extl

Przetacznik Pozycja Opis
16 T Stan logicznego ,,0"” na odpowiedniej linii DI.x
o Stan logicznej ,1” na odpowiedniej linii DI.x
TR Do wejscia Al.O mozna dotfaczyC wyjscie kondycjonera tensometra lub wyjscie
SEL AL.O analogowego czujnika temperatury
Extl Do wejscia Al.0 jest dotgczony zacisk Extl konektora srubowego sensora zewnetrznego
LA LV Do wejscia Al.O mozna dotaczy¢ wyjscie czujnika o$wietlenia lub suwak potencjometra
' Ext2 Do wejscia Al.1 jest dotgczony zacisk Extl konektora srubowego sensora zewnetrznego
. |Tensometer |Do selektora SEL Al.O jest dotaczone wyjscie kondycjonera tensometra
Selektor sensoréw : o —
t Do selektora SEL Al.O jest dofagczone wyjscie analogowego czujnika temperatury
. |Light Do selektora SEL Al.1 jest dofaczone wyjscie sensora o$wietlenia
Selektor sensoréow : :
Volt Do selektora SEL Al.1 jest dotaczony suwak potencjometra
SEL DLO 10 Do wejscia DI.0 sterownika jest dotaczony przetgcznik DI.0
' Ch-A Do wejscia DI.0 sterownika jest dotgczone wyjscie kanatu A enkodera
SEL DI [0] Do wejscia DI.1 sterownika jest dotaczony przetacznik DI.1
' Ch-B Do wejscia DI.1 sterownika jest dotgczone wyjscie kanatu B enkodera

15
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Czujnik temperatury

T

Tensometer/t Em

Na ptytce wejsciowej znajduje sie czujnik temperatury z wyjsciem analogowym (MCP9700AT-E/TT ze wzmachiaczem 10V/V).
Napiecie na wyjsciu wzmacniacza dla zakresu pomiarowego +5...+105°C miesci sie w zakresie 0...10VDC.

16




Czujnik swiatta

Na ptytce wejsciowej znajduje sie czujnik natezenia swiatta z wyjsciem analogowym. Napiecie na jego wyjsciu zmienia sie w
zakresie 0...+10VDC, jego wartos$¢ zwieksza sie wraz ze wzrostem natezenia $wiatta padajgcego na sensor.

17
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Enkoder

a7y

tofeva e

Plytke wejsciowg wyposazono w dwufazowy enkoder AB, ktdry za posrednictwem uktadu formujgcego (przerzutnik Schmitta)
dostarcza sygnaty na wejscia PLC:

e DI.0 - kanat A enkodera
e DI.1 - kanat B enkodera

Stany wyjs$¢ A i B enkodera sg monitorowane za pomocg dwéch diod LED.

Enkoder jest dotaczany do PLC za pomoca selektoréw SEL DI.0 i SEL DI.1.

18
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S¢)

Plytka wyjsciowa (monitor stanu wy

CPU121x DC/DC/DC
=’

W zaleznosci od stanu selektoréw zainstalowanych na ptytce wyjsciowej, jej konfiguracje mozna dostosowac do sterownikéw
PLC z wyjsciami tranzystorowymi (DC/DC/DC) lub przekaznikowymi (DC/DC/REL).

W zaleznosci od typu wyjs¢, funkcje LED monitorujgcych zmieniajg zgodnie z opisami umieszczonymi na ptytce modutu.

KA ]| =—

Uwaga! W przypadku korzystania ze sterownika CPU1211, ktéry ma 4 wyjscia, diody monitorujace stany
wyjs¢ DO.4 i DO.5 nie beda wykorzystane.
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Program testowy

Udostepniamy prosty program testowy przygotowany w Srodowisku TIA Portal 15.1 w wersjach na sterowniki CPU1211C oraz
CPU1212C.

Program umozliwia przetestowanie wszystkich elementéw peryferyjnych zestawu, role selektoréw testu spetniaja
przetaczniki DI.4 i DL.5 zgodnie z tabelg ponize;j.

Testy funkcjonalne zawarte w programie testowym

DI.4|DI.5 Test

0 0 Weryfikacja poprawnosci dziatania nastawnikéw wejsciowych DI.x (x=0..5)

0 1 Weryfikacja dziatania sensora $wiatta i potencjometru (wejscie Al.1)

1 0 Weryfikacja dziatania mostka Wheatstone'a i sensora temperatury (wejscie Al.0)
1 1 Weryfikacja dziatania enkodera

Szczegbtowy opis testéw jest dostepny w dokumentacji.

Tuleje dystansowe

Znajdujace sie w zestawie dwie tuleje dystansowe nalezy zamontowa¢ do ptytki KA-571200-10-Simulator v1.1, by zapobiec
powstawaniu naprezen ptytki (i wigzacej sie z tym, nadmiernego zuzycia ztgcz Srubowych sterownika) podczas obstugi
modutu.

20
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https://wiki.kamamilabs.com/images/8/8e/KA-S71200-IO-Simulator-wiki.pdf

Do pobrania

Program testowy KA-S71200-10-TEST-CPU1211C

Program testowy KA-S71200-10-TEST-CPU1212C

Dokumentacja do programéw testowych.

FILM: KA-S7-1200-10-Simulator - example of simple program (TIA Portal) for testing

KA ]| =—

FILM: KA-S71200-10-Simulator - environment simulator for Siemens S7-1200 PLC

21


https://download.kamami.pl/p575813-KA-S71200-IO-TEST-CPU1211C.ZIP
https://download.kamami.pl/p575813-KA-S71200-IO-TEST-CPU1212C.ZIP
https://wiki.kamamilabs.com/images/8/8e/KA-S71200-IO-Simulator-wiki.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Y-dHu50kLxQ
https://www.youtube.com/watch?v=OclJ7rnEa5c

BTC Korporacja
05-120 Legionowo
ul. Lwowska 5

tel.: (22) 767-36-20

faks: (22) 767-36-33
> btc e-mail:
biuro@kamami.pl

https://kamami.pl

Zastrzegamy prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

Oferowane przez nas ptytki drukowane moga sie rézni¢ od prezentowanej w dokumentacji, przy czym zmianom nie ulegaja
jej wtasciwosci uzytkowe.

BTC Korporacja gwarantuje zgodnos$¢ produktu ze specyfikacja.

BTC Korporacja nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody powstate bezposrednio lub posrednio w wyniku uzycia
lub nieprawidtowego dziatania produktu.

BTC Korporacja zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej dokumentacji bez uprzedzenia.
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