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Opis

Modut KAmodCOMBO spetnia w dowolnym systemie cyfrowym role interfejsu uzytkownika (HMI - Human Machine Interface).
Poprzez 3-przewodowy interfejs synchroniczny umozliwia dotgczenie 6-cyfrowego wyswietlacza LED, 8 diod LED oraz 16-
przyciskowej klawiatury.

Podstawowe parametry

6-cyfrowy wyswietlacz LED o programowo regulowanej jasnosci Swiecenia znakéw (regulacja indywidualna),
8 diod LED z programowo regulowang jasnoscig $wiecenia (regulacja indywidualna),

16-przyciskowa klawiatura,

komunikacja za pomoca 3-przewodowego, szeregowego interfejsu synchronicznego,

wbudowany sterownik STLED316S (STMicroelectronics),

zasilanie 5 V.
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Wyposazenie standardowe

Kod Opis

KAmodCOMBO |« Zmontowana i uruchomiona ptytka modutu
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Schemat elektryczny
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Widok ptytki drukowanej
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Opis wyprowadzen
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Komunikacja z modutem KAmodCOMBO odbywa sie poprzez synchroniczny, 3-liniowy interfejs szeregowy z opcjonalnym
wyjsciem przerwan IRQ (linia danych jest dwukierunkowa!). Szczegétowy opis komunikacji znajduje sie w dokumentacji
sterownika STLED316S (dostepnej na stronie producenta http://www.st.com oraz sklepu internetowego
http://www.kamami.pl).

KA ]| =—


http://www.st.com
http://www.kamami.pl

Podtaczenie modutu

Modut KAmodCOMBO wyposazono w zigcze szpikowe 2x10 stykdéw rozmieszczonych w rastrze 2,54 mm, dzieki czemu
mozna dotacza¢ go do dowolnego urzgdzenia za pomoca 10-zytowego kabla ptaskiego (np. CAB_IDC10FF-30) lub
pojedynczych przewodéw zakonczonych sprezystymi ztgczkami (jak przewody CAB_A z oferty KAMAMI.pl).
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BTC Korporacja
05-120 Legionowo
ul. Lwowska 5

tel.: (22) 767-36-20

faks: (22) 767-36-33
> btc e-mail:
biuro@kamami.pl

https://kamami.pl

Zastrzegamy prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

Oferowane przez nas ptytki drukowane moga sie rézni¢ od prezentowanej w dokumentacji, przy czym zmianom nie ulegaja
jej wtasciwosci uzytkowe.

BTC Korporacja gwarantuje zgodnos$¢ produktu ze specyfikacja.

BTC Korporacja nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody powstate bezposrednio lub posrednio w wyniku uzycia
lub nieprawidtowego dziatania produktu.

BTC Korporacja zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej dokumentacji bez uprzedzenia.
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