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Spis tresci
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Opis

KAmodEPAPER to modut z czytelnym i energooszczednym wyswietlaczem EPD (e-Paper) serii GDE035A3. Dzieki
wyprowadzonym sygnatom sterujgcym i zintegrowanym w module przetwornicom, sterowanie wyswietlaczem jest proste i
nie s3 wymagane dodatkowe linie zasilajace.

Podstawowe cechy i parametry

o Wyswietlacz GDEO35A3 typu EPD
Przekatna ekranu: 3,5”
Rozdzielczos¢: 800x480
Kontrast: 8:1
Obszar aktywny: 45,7 mm x 76,16 mm
16 odcieni szarosci

o Sterownik HX8705-B
Wyprowadzone linie sterujace wyswietlaczem
Whbudowane przetwornice napiec¢
Potencjometr regulacji gtebi czerni
Napiecie zasilania: 3,3V -5,5V
Napiecie sygnatéw logicznych: max. 3,6 V
Nie wymaga zasilania do wyswietlania statycznego obrazu
Wymiary modutu: 106 mm x 75 mm x 20 mm
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https://kamami.pl/kamod-kamami/560825-kamodepaper-plytka-z-wyswietlaczem-epd-o-przekatnej-35-i-rozdzielczosci-800x480.html

L(IMAN

Wyposazenie standardowe

Kod Opis
KAmodEPAPER ° Zmontowany i gruchomiony modu’r
» Watek regulacyjny do potencjometru




Widok ptytki drukowanej
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Schemat elektryczny
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Wyswietlacz GDEO35A3

Wyswietlacz EPD o przekatnej 3,5 cala, wykorzystany w KAmodEPAPER, pozwala na wy$wietlanie monochromatycznej grafiki
0 rozdzielczosci 800x480 punktéw. Wyswietlacz oferuje 16 odcieni szarosci i kontrast 8:1. Od$wiezanie tresci trwa 300 mS.
Istotng cecha zastosowanego wyswietlacza jest energooszczednosé - wymaga on zasilania tylko w momencie odswiezania,
natomiast odfaczony od zasilania i sygnatéw sterujgcych wyswietla niezmieniong tresc.
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Opis wyprowadzen
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Sygnaty danych
Pin JP1 2 | 4 6 8 /10|12 14 |16 (18 | 20| 21 (22| 24 26| 28 |30
STM32 |PC9|PC8 PB14 PC7 PC6 PC5 PC4(PC3 PC2|/PCl1|/PC13 PCO|PB11|PB9 PB10 PB8
GDEO35A3 CPV|STV/MD1 D7 (D6 (D5 |D4 | D3 | D2 D1 | SPH DO SHR | OE | LE |CLK
Zasilanie / sterowanie przetwornicami
PinJP1 1 | 32 3 5 7 27
STM32| - - PA3 PAl PA2 PB1
Sygnat|VCC|GND Vgh_EN Vneg/Vgl_EN|Vpos EN|Vcom_EN
KA -2 2 2
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Multimedia

Film prezentujacy dziatanie modutu KAmodEPAPER z ptytka STM32



Linki zewnetrzne

o Karta katalogowa wysSwietlacza GDEO35A3
e Artykut w portalu MIKROKONTROLER.PL pt. "e-paper: wysSwietlacze w teorii i praktyce [1]"
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http://download.kamami.pl/p560825-gde035a3_ds.pdf
http://mikrokontroler.pl/2016/03/25/e-paper-wyswietlacze-w-teorii-i-praktyce-1/

BTC Korporacja
05-120 Legionowo
ul. Lwowska 5

tel.: (22) 767-36-20

faks: (22) 767-36-33
> btc e-mail:
biuro@kamami.pl

https://kamami.pl

Zastrzegamy prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

Oferowane przez nas ptytki drukowane moga sie rézni¢ od prezentowanej w dokumentacji, przy czym zmianom nie ulegaja
jej wtasciwosci uzytkowe.

BTC Korporacja gwarantuje zgodnos$¢ produktu ze specyfikacja.

BTC Korporacja nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody powstate bezposrednio lub posrednio w wyniku uzycia
lub nieprawidtowego dziatania produktu.

BTC Korporacja zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej dokumentacji bez uprzedzenia.
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