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Spis tresci
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Opis

Modut KAmodKB4 x4 umozliwia wygodne dotgczenie do dowolnego systemu cyfrowego 16-przyciskowej klawiatury
matrycowej o organizacji 4x4.

Podstawowe parametry

16-przyciskowa klawiatura matrycowa o organizacji 4 wiersze na 4 kolumny
maksymalny przetaczany prad 20 mA

maksymalne przetaczane napiecie 24 VDC

trwato$¢ mechaniczna klawiatury 106 cykli/styk

rezystancja styku do 200 mQ

10-stykowe ztgcze szplikowe
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Wyposazenie standardowe

Kod Opis

KAmodKB4 x4« Zmontowana i uruchomiona ptytka modutu
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Organizacja klawiatury
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Schemat

Kb1

Con1
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Widok ptytki drukowanej
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Opis wyprowadzen

Matryca stykéw klawiatury jest wyprowadzona na ztgcze szpilkowe Conl sposéb pokazany na schemacie ponize;.
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Podtaczenie modutu

Modut KAmodKB4 x4 wyposazono w ztgcze szpikowe 2x10 stykdw w rastrze 2,54 mm, dzieki czemu mozna dotaczac go do
dowolnego urzadzenia za pomoca 10-zytowego kabla ptaskiego (np. CAB_IDC10FF-30 z oferty KAMAMI.pl) lub pojedynczych
przewodéw zakonczonych sprezystymi ztgczkami (jak przewody CAB_A z oferty KAMAMI.pl).
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BTC Korporacja
05-120 Legionowo
ul. Lwowska 5

tel.: (22) 767-36-20

faks: (22) 767-36-33
> btc e-mail:
biuro@kamami.pl

https://kamami.pl

Zastrzegamy prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

Oferowane przez nas ptytki drukowane moga sie rézni¢ od prezentowanej w dokumentacji, przy czym zmianom nie ulegaja
jej wtasciwosci uzytkowe.

BTC Korporacja gwarantuje zgodnos$¢ produktu ze specyfikacja.

BTC Korporacja nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody powstate bezposrednio lub posrednio w wyniku uzycia
lub nieprawidtowego dziatania produktu.

BTC Korporacja zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej dokumentacji bez uprzedzenia.
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