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KamPROG for AVR (PL)
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Wprowadzenie

KamPROG dla AVR to programator do zastosowan prototypowych/produkcyjnych dla mikrokontroleréw AVR firmy Atmel.
Moze by¢ uzywany za pomoca aplikacji KamProg, Bascom AVR i AVR Studio. Programator jest podifgczony do portu USB
komputera. KamPROG wspétpracuje z mikrokontrolerami AVR, ktére mozna podtgczy¢ za pomoca 10-pinowego IDC (standard

Atmel ISP).
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Podstawowe cechy

Programator dla mikrokontroleréw AVR z obstuga ISP

10-pinowe ztgcze IDC, standardowe wyprowadzenia Atmel (rys. 1)
Zasilanie z portu USB

Wspotpracuje z aplikacjg KamPROG, Atmel AVR Studio i Bascom AVR
Zgodny z Windows XP i Windows Vista
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Rys. 1. Uktad pinéw ztacza programatora
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Standardowe wyposazenie

Kod Opis

* Przewdd USB A/mini B
KamPROG | ¢ Programator KamPROG dla AVR
* Przewod IDC (1 m)




Instalacja

KamPROG dla AVR nie wymaga sterownikéw, wystarczy pobrac i zainstalowac oprogramowanie KamPROG
(http://www.kamami.com/?content=kamprogavr). Podczas instalacji musisz zdecydowa¢, czy chcesz zainstalowa¢ AVR
Studio Plug-in (rys. 2). Bascom AVR (w wersji 1.11.9.3 i nowszej) obstuguje KamPROG dla AVR.

i Setup - KamPROG for AVR

Select Components H
Wwhich components should be installed? /

Select the components pou want to install; clear the components you do not want ta
inztall. Click Mext when you are ready to continue.

| Full inztallation

Plugln for Atmmel AWE Studio 0.1 MB

Current selection reguires at least 2,6 ME of dizk space.

’ < Back ” Mewxt » ][ Cancel

Rys. 2. Instalacja KamPROG dla AVR

KA ]| =—
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Oprogramowanie
Na rysunku 3 przedstawiono okno aplikacji.

[:E Kamami AVR programmer E‘ |§‘E‘

Micracantraller IMamDry pragramming ] Fuse bits I Lack bits ] Programmer setup }

S ted AVR mi troll
o T — Save settings (CtrH-5)
ATmegal 20 :
ATmegalZ81 ) Load settings {Chrl+0)
Signature bytes

ATmegals
ATregales
ATmegalss
ATmegal6sp
ATmegazs60
ATrnegazsel
ATmegass
ATmega3z4P
ATmegalzs
ATmega3zS0P
ATmega3zsp
ATmega3zsP
ATmega3zs
ATmega3zq0p
ATmega32sp
ATmegads
ATmegadd
ATmegatd4P
ATrnegasds
ATmegas
ATmegad515
ATmegads3s
ATrnegads
ATmegassh
ATtiny13
ATtiny2313
ATtiny24
ATtny2S
ATHNYZ6
ATtiny261 b

[ Auto-identify

Progress:

Rys. 3. Zaktadka mikrokontroleréw aplikacji KamPROG dla AVR

Zaktadka mikrokontrolera

W tej zaktadce mozna znalez¢ liste obstugiwanych mikrokontroleréw. Mozna wybra¢ programowane urzadzenie na liscie lub
zidentyfikowac je za pomocg bajtéw podpisu ("Przycisk Zidentyfikuj mikrokontroler"). Jesli zaznaczysz pole wyboru
"Automatycznie identyfikuj", urzadzenie bedzie identyfikowane za kazdym razem, gdy otworzysz te karte.
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Zaktadka programowania pamieci

Aby wyczysci¢ pamiec Flash mikrokontrolera, pamie¢ EEPROM (jesli nie ustawiono EESAVE), bity lock bits (LB, BLBO, BLB1)
nacisnij "Wyczys¢ uktad". Aby zapisa¢ dane na pamiec¢ Flash wpisz nazwe pliku hex, nacisnij przycisk Zapisz w sekcji Flash.
Mozesz takze uzy¢ dwdéch dodatkowych opcji: "Wyczys$¢ uktad przed programowaniem Flash" i "Zweryfikuj zapisane dane".
Mozesz réwniez zweryfikowad zapisane dane, naciskajgc przycisk "Zweryfikuj" i odczyta¢ pamie¢ Flash mikrokontrolera do
pliku hex (przycisk "Wczytaj"). Sekcja EEPROM dziata podobnie ('Wyczy$¢ uktad przed programowaniem Flash' 'i' 'Weryfikuj
zapisane dane' nie sa dostepne dla EEPROM).

[ Kamami AVR programmer

Microcontroller - Memary pragramming lFusE bits I Lock bits ] Programmer setup

Chip erase
Flash
[ Erase chip befare Flash programming [ Verify writken data
|C:\Pruject\\ed.hax J
Wit ibe werify Read

EEPROM
[ Werify written data

|C:lPrDjE[tlEEpmm.hEx| By

Wit ibe werify Read

Progress:

Fig. 4. Zaktadka programowania pamieci aplikacji KamPROG dla AVR
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Zaktadka Fuse bitow i Lock bitow

Tutaj mozesz ustawi¢ wartosci Fuse bitdw | Lock bitéw.
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Zachowaj ostroznos¢ przy zmianie wartosci Fuse bitéw. Niektére kombinacje mogg uniemozliwi¢ dostep do mikrokontrolera
za pomocg SPI! Aby uzyskac wiecej informacji, zobacz dokumentacje mikrokontrolera.

[ Kamami AVR programmer

Microcontraller ] Memary programming  Fuse bits an[k bits ] Programmer setup
Read Whitite values: |0xE1 0x93 0xFD [~ Auto-read

v
WOTON r
OCDEN r
ITAGEM ird
SPIEM v
CKOPT [
EESAVE v
EOOTSZ ‘Buut Flash size=204& words stark address=$F500 ﬂ
EOOTRST r
BODLEVEL |Brawn-out detection level at ¥CC=2.7 ¥ =]
BODEM [~
CKSEL/SUT ‘Int. RC Osc, 1 MHz; Start-up time: 6 CK + 64 ms ﬂ

Progress:

Fig. 5. Zaktadka Fuse bitéw w aplikacji KamPROG dla AVR



[ Kamami AVR programmer

L(IMAN

Microcontraller ] Memory programming ] Fuse bits  Lock bits 1 Programmer sebup }
Read itite Byte value: |0xFF [~ Auto-read
BLE1 Mo Iock on SPM and LPM in Boat Section -]
BLEO ‘ND lock on SPM and LPM in Application Section j
LE ‘ND memory lock Features enabled., j
Progress:

Fig. 6. Zaktadka Lock bitéw w aplikacji KamPROG dla AVR




Karta ustawien programatora

Tutaj mozesz ustawié czestotliwos¢ ISP i przeczytaé wersje oprogramowania programatora. Upewnij sie, ze czestotliwos¢ ISP
jest mniejsza niz czestotliwos¢ mikrokontrolera podzielona przez 4.

[:E Kamami AVR programmer, E\ @\f’s__ﬂ

Microcontraller ] Memory programming ] Fuse hits | Lock bits ~ Pragrammer setup

ISP frequency {100 kHz = ' " ! |
1
Firmware version: 1.0 KA “ - “
Kamami
Lwiowska 5
05-120 Legionowo
Paland

W kamami.com

Reading firmware version, -~
Firrmware version: 1.0,

Reeading ISP frequency succeded,

Reeading firmware wersion,

Firrweare version: 1.0,

Reading I5P frequency succeded.

Progress:

Fig. 7. Karta ustawien programatora aplikacji KamPROG dla AVR
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AVR Studio 4

Jesli wybrano opcje KamPROG dla Atmel AVR Studio podczas instalacji, mozna uzy¢ KamPROG w Atmel AVR Studio 4. Jesli nie
ma ikony programatora Kamami AVR w menu "Narzedzia" i nie ma paska narzedzi Kamami, nalezy otworzy¢ "Menedzer
dodatkéw" ("Narzedzia> Menedzer dodatkéw") i sprawdz "Kamami_AVR_programmer" na liscie i uruchomi¢ ponownie AVR
Studio. Teraz mozna otworzy¢ aplikacje programatora (Narzedzia> Programator Kamami AVR> Potacz) i zapisaé na pamieci
Flash (Narzedzia>Programator Kamami AVR> Zapisz na Flash), obie operacje mozna wykona¢ za pomocg paska narzedzi.

|Zapis na pamiec Flash dziata tylko wtedy, gdy wyjsciowy plik hex projektu ma takg sama nazwe jak plik projektu!

Rys. 8. KamPROG dla AVR uzywany w Atmel AVR Studio 4
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= AVR Studio Plug-in Manager,

File Debug Help

L(IMAN

| “Wendor l Comments

Name

K.amari_&WR_pragranmrmer
AR GCC [Project]
STKS00

Atrnel &R Assembler [Project]  Atmel

AR Assembler IDE

Atmel  Compiler plug-in for avr-goe
Atmnel AV Starter Kit

Save and Exitl Quit

Rys. 9. Okno dodatkéw Atmel AVR Studio
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Wiersz polecen

Mozna réwniez uzy¢ narzedzia wiersza polecen - KamPROGAVRc.exe - do pracy z KamPROG AVR. Najpierw nalezy przejs¢ do
folderu KamPROG AVR (domysina Sciezka to "C:\Program Files\KamPROGAVR" '), nastepnie nalezy wpisa¢ "KamPROGAVRc" i
nacisna¢ "Enter, aby wyswietli¢ pomoc".

Przyktad

e Wykonanie czyszczenia pamieci uktadu wykrytego automatycznie:

KamPROGAVRc -d -r -s 2
-d - automatyczne wykrywanie uktgdu
- r - czyszczenie pamieci uktadu

-s 2 - ustawienie czestotliwosci SPI na 50 kHz (z pominieciem tego parametru ustawia czestotliwo$¢ na 100
kHz)

e Odczyt fuse bitéw mikrokontrolera ATmega8

KamPROGAVRc -c ATmega8 -B
-c ATmega8 - podfaczone urzadzenie to ATmega8

-B - odczyt fuse bitéw
e Zapis pliku led.hex w pamieci Flash uktadu wykrytego automatycznie:

KamPROGAVRc -d -f led.hex

-f led.hex - zapis led.hex w pamieci Flash uktadu
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BTC Korporacja
05-120 Legionowo
ul. Lwowska 5

tel.: (22) 767-36-20

faks: (22) 767-36-33
> btc e-mail:
biuro@kamami.pl

https://kamami.pl

Zastrzegamy prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

Oferowane przez nas ptytki drukowane moga sie rézni¢ od prezentowanej w dokumentacji, przy czym zmianom nie ulegaja
jej wtasciwosci uzytkowe.

BTC Korporacja gwarantuje zgodnos$¢ produktu ze specyfikacja.

BTC Korporacja nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody powstate bezposrednio lub posrednio w wyniku uzycia
lub nieprawidtowego dziatania produktu.

BTC Korporacja zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej dokumentacji bez uprzedzenia.

KA ]| =—


https://kamami.pl

