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Spis tresci
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Opis

Moduty dipPLD opracowano z mysla o utatwieniu powszechnego stosowania uktadédw CPLD przez konstruktoréw, ktérzy nie
moga lub nie chca inwestowad w zautomatyzowany montaz elementéw o relatywnie ,gestym” rastrze rozmieszczenia
wyprowadzen (0,5 mm).
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Podstawowe parametry

Uktad CPLD XC2C256 (256 makrokomérek) z rodziny CoolRunner-Il w obudowie VQFP100

16 linii z buforami dostosowujacymi do sygnatéw o napieciu 5 V

Wbudowany regulowany generator sygnatu taktujgcego oraz rezonator kwarcowy 32,768 kHz
Modut przystosowany do wspotpracy z ptyta bazowg ZL15PLD

KA m——



L(IMAN

Wyposazenie standardowe

Kod Opis

ZL14PLD |+ Zmontowany i uruchomiony modut z uktadem XC2C256
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Schemat elektryczny
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Rozmieszczenie najwazniejszych elementéw modutu
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Wyprowadzenia
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Ztacze JTAG

Modut wyposazono w 10-stykowe ztgcze IDC, do ktérego mozna dotaczy¢ programator/konfigurator ISP (np. ZL11PRG lub
ZLAPRG). Umieszczenie tego gniazda na ptytce i rozmieszczenie sygnatéw pokazano na rysunku ponizej.
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Bufory dostosowujace do sygnatow o napieciu 5V

Modut wyposazony jest w dwa 8-liniowe bufory ST2378, ktére umozliwiajg doprowadzenie do uktadu programowalnego 16
linii z sygnatami o napieciu 5 V lub 3,3 V. Konfiguracja buforéw zalezna jest od ustawienia zworek BANK1 (JP3) i BANK2 (JP4),
opis konfiguracji przedstawiono w tabelce ponizej.

Poziom sygnatu

Linie 1/0

Konfiguracja zworek

33V

p28, p29, p30, p32, p33, p34, p35, p36

BANK1 w pozycji 3,3 V (1-2)

5V

p28, p29, p30, p32, p33, p34, p35, p36

BANK1 w pozycji 5V (2-3)

33V

p68, p70, p71, p72, p73, p74, p76, p77

BANK2 w pozycji 3,3 V (1-2)

5V

p68, p70, p71, p72, p73, p74, p76, p77

BANK2 w pozycji 5 V (2-3)
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Zrédta sygnatu taktujacego

Modut ZL14PLD jest wyposazony w dwa Zrédfa sygnatu taktujacego: rezonator kwarcowy 32,768 kHz (X1) oraz regulowany
generator oparty na timerze 555, ktérego czestotliwos¢ regulowana jest za pomocg potencjometru F_GCK1 (P1).
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BTC Korporacja
05-120 Legionowo
ul. Lwowska 5

tel.: (22) 767-36-20

faks: (22) 767-36-33
"bte i
sprzedaz@kamami.pl

https://kamami.pl

Zastrzegamy prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

Oferowane przez nas ptytki drukowane moga sie rézni¢ od prezentowanej w dokumentacji, przy czym zmianom nie ulegaja
jej wtasciwosci uzytkowe.

BTC Korporacja gwarantuje zgodnos$¢ produktu ze specyfikacja.

BTC Korporacja nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody powstate bezposrednio lub posrednio w wyniku uzycia
lub nieprawidtowego dziatania produktu.

BTC Korporacja zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej dokumentacji bez uprzedzenia.
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