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Opis

ZL15PLD to ptyta bazowa dla modutéw dipPLD z uktadem CoolRunner XC2C256 firmy Xilinx (ZL14PLD). Ptyta jest
wyposazona w wiele standardowych urzadzen peryferyjnych, m.in. 4-cyfrowy wyswietlacz LCD, 8 diod LED, cztery 7-
segmentowe wyswietlacze LED, interfejs PS/2. Uzytkownik ma ponadto mozliwos¢ wygodnego dotgczenia dowolnych
witasnych ukfadéw peryferyjnych

Podstawowe parametry ptyty bazowej ZL15PLD

Wspdlpraca z modutem ZL14PLD wyposazonym w uktad XC2C256
2-cyfrowy 7-segmentowy wyswietlacz LCD

4 7-segmentowe wyswietlacze LED

Ztacze dla alfanumerycznego wyswietlacza LCD (2x16 znakéw) ze sterownikiem HD44780
8 diod LED

4 przyciski

5-pozycyjny joystick

Gniazdo PS/2

2 czterostykowe dipswitche

Przetwornik piezoelektryczny

Zasilanie przez gniazdo USB
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Ptyta ZL15PLD wspétpracuje z modutem ZL14PLD.



https://wiki.kamamilabs.com/index.php?title=File:Zl14pld+zl15pld_czarne_2.jpg

L(IMAN

Wyposazenie standardowe

Kod

Opis

ZL15PLD

e Zmontowana i uruchomiona ptyta bazowa
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Schemat elektryczny
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Ztacza modutu dipPLD i wyprowadzenia linii 1/0

Ptyta bazowa ZL15PLD jest wyposazona w ztacze dla modutéw dipPLD (Mod1A i Mod1B). Linie I/O sa wyprowadzone na ztacza
Conl i Con2.
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Dipswitche

Ptyta bazowa ZL15PLD jest wyposazona w dwa czterostykowe dipswitche z rezystorami podciggajgcymi do masy.

P — T
i e
: sn =ls sz = -
] - . - . &® 8 L] -:
i BRI - [iegir) - i
. l"l'"'l". -
g »
L] -
. s
g
eea|Eaas ale ols 5le & .:-_
rTrrTTT
mess/mens . e sle sfe o|le o I8
| ===~ S e e e

KA ]| =—


https://wiki.kamamilabs.com/index.php?title=File:ZL15PLD_dipsw.png

Ztacze PS/2

Zestaw ZL15PLD jest wyposazony w ztgcze PS/2, ktérego linie dotgczone sg do ztgcza modutu dipPLD.
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Ztacze wyswietlacza LCD 2x16

Ptytka ZL15PLD jest wyposazona w gniazdo Dis1 pozwalajgce dotaczy¢ alfanumeryczny wyswietlacz ze sterownikiem
HD44780 (np. LCD1602 z oferty Kamami). Kontrast wyswietlacza jest regulowany potencjometrem P1.
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7-segmentowe wyswietlacze LED

Ptytka ZL15PLD jest wyposazona w cztery 7-segmentowe wyswietlacze LED. WysSwietlacze dotaczane sg do ztgcza modutu
dipPLD zworka LED_Disp (JP6). Sposéb dotgczenia wyswietlaczy przedstawiono na rysunku ponize;j.
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2-znakowy wyswietlacz LCD

Ptytka ZL15PLD jest wyposazona w 2-znakowy wyswietlacz LCD, sposéb jego dotgczenia do ztacza dipPLD przedstawiono na
rysunku ponizej
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Diody LED

Ptytka ZL15PLD jest wyposazona w 8 diod LED dotgczanych do ztgcza dipPLD przy pomocy zworki LED (JP5).
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Przyciski i joystick

Ptytka ZL15PLD jest wyposazona w 4 przyciski (SW1..SW4) oraz 5-stykowy joystick. Linie przyciskéw oraz styk "Enter"
joysticka sa podciagniete do napiecia zasilania. Pozostate cztery linie joysticka moga zosta¢ podciggniete do napiecia
zasilania wewnatrz uktadu programowalnego zamontowanego w module dipPLD.
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Gtosnik

Ptytka ZL15PLD jest wyposazona w przetwornik piezoelektryczny dotgczany do ztgcza modutu dipPLD przy pomocy zworki
Spk (JP4).
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DataGate

Zwora DataGate ustala poziom logiczny na wejsciu DataGATE uktadu CPLD, za pomoca ktérego mozna selektywnie
deaktywowac linie wejsciowe ukfadu.
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Zasilanie

Zestaw ZL15PLD jest zasilany przez gniazdo USB. Zasilanie sygnalizowane jest Swieceniem diody D9.
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BTC Korporacja
05-120 Legionowo
ul. Lwowska 5

tel.: (22) 767-36-20

faks: (22) 767-36-33
"bte i
sprzedaz@kamami.pl

https://kamami.pl

Zastrzegamy prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

Oferowane przez nas ptytki drukowane moga sie rézni¢ od prezentowanej w dokumentacji, przy czym zmianom nie ulegaja
jej wtasciwosci uzytkowe.

BTC Korporacja gwarantuje zgodnos$¢ produktu ze specyfikacja.

BTC Korporacja nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody powstate bezposrednio lub posrednio w wyniku uzycia
lub nieprawidtowego dziatania produktu.

BTC Korporacja zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej dokumentacji bez uprzedzenia.
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